
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     

Por Osmosis Inversa
6 Etapas de purificación 
Recipiente de almacenamiento 
y bomba de presión incluida 

Mod. EC106M-P 

 A la vanguardia tecnológica en el tratamiento de agua 
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   Porque el agua « pura » es un elemento 
esencial para la buena salud del hombre, 
porque la calidad del agua se deteriora por la 
contaminación y los tratamientos químicos, 
porque el agua del grifo está llena de 
elementos indeseables que dificultan el estar 
en forma y en buena salud, y lo más 
recomendable es beber un agua de calidad, la 
más ligera posible. De allí la importancia de 
escoger sistemas de purificación confiables y 
garantizados. 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué es la ósmosis inversa?: 

     La ósmosis inversa es el proceso por el 
cual el agua atraviesa una membrana ultra fina, 
semi-permeable. Esta membrana solo es 
permeable para las moléculas más finas, es 
decir las del agua pura. Este proceso no 
almacena los contaminantes, al contrario de los 
filtros clásicos. Se llama proceso « inverso » 
porque necesita una presión suficiente para « 
forzar » el agua pura a pasar a través de la 
membrana. Este proceso tiene muy buenos 
resultados, porque elimina de 98% a 99% de 
las partículas sólidas disueltas y el 99% de los 
micro-organismos. 

     El agua por osmosis inversa es ideal. Se 
eliminan así en su totalidad o casi, nitratos, 
pesticidas, bacterias, virus, microbios, amianto, 
herbicidas, cal, mercurio, plomo y otros metales 
pesados, así como todo lo que está disuelto. La 
membrana ósmosis inversa permite el mayor 
filtrado; ningún otro filtro llega hasta este nivel. 

 

    Los filtros más eficientes se limitan a un 
filtrado del orden del micrón.  

Sólo la ósmosis inversa permite bajar 
muy por debajo de 0,0001 micrón.  

   Para comparar, el tamaño de la mayoría 
de las bacterias se  mide en el orden de  
micrones. ( ver ejemplo ) 

 

 

 

 

     

   Este proceso ha sido puesto a punto por 
la NASA para reciclar el agua consumida y 
eliminada por los astronautas. 

   Cabe destacar también que existe una 
certificación internacional (NSF) que 
permite estar seguro de obtener el agua de 
mejor calidad. 

   El agua por ósmosis inversa es ligera y 
muy débilmente mineralizada. Por su 
pureza, ayuda a nuestro organismo en los 
intercambios y la evacuación de las toxinas. 
 ( vea pág. 6 : ¿Por qué beber  agua con cantidades 
de minerales en concentración baja , que otros 
sistemas de filtración no proporcionan ? ) 

   Es un agua completamente bio-
disponible. De hecho, la ósmosis inversa es 
el proceso que se utiliza desde hace 
muchos años en hemodiálisis. Se utiliza 
también en todos los sitios que necesitan 
un agua pura (clinícas, laboratorios, 
industrias, desalinización de agua de mar,  
etc). 

   Es de sabor muy agradable  y está libre 
del sabor indeseable que caracteriza a las 
aguas de tratamiento público, así permite 
aumentar la calidad y los sabores de las 
sopas, jugos, bebidas, legumbres, pastas, 
cubos de hielo , etc….  y en  general de 
todo lo que necesitamos .  

     Ejemplo  comparativo  de  tamaño 
entre bacteria , virus y membrana de O.I. 
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Presentación general de la purificación 
por ósmosis inversa : 

   La ósmosis inversa es el proceso por el 
cual el agua pasa a través de una membrana 
especializada.  

( vea pág. 8 Ósmosis inversa: La Historia )  

   El agua es empujada por la presión a través 
de la membrana con un paso ultra fino 
(0,0001 micrón), que sólo permite pasar las 
moléculas de agua purificada. 

   Las membranas filtrantes son la clave y 
responsables de separar las impurezas del 
agua. Dichas membranas pueden 
considerarse como filtros moleculares. El 
tamaño de los poros de estos filtros 
membranas es extremadamente reducido, 
por lo que se requiere una presión 
considerable para hacer pasar cantidades de 
agua a través de ellas.  

  Las suciedades que quedan en las    
membranas son posteriormente arrastradas y 
lavadas por la misma corriente de agua. De 
esta forma el sistema realiza una auto 
limpieza constante. Esta corriente de agua de 
desperdicio necesaria, está en relación 
directa con el tipo de membrana que se utiliza 
y sus exigencias. 

    El osmotizador de 6 niveles es uno de los 
productos más eficientes porque reduce de 
manera considerable (de 98 a 99%) el nivel 
de casi todas las impurezas del agua que 
usted bebe. 

►  Permite filtrar y purificar de 190 a 200 
litros de agua/día . 

El Mod. EC106M-P contiene unas de las 
membranas más finas de ósmosis inversa 
que se puedan conseguir en el mercado y de 
mayor durabilidad. 
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Componentes de la planta purificadora de agua por osmosis inversa, 6 etapas : 

 

 
 

Nivel 1 
 Filtro de sedimentos : el agua atraviesa, primero, 

un filtro de sedimentos que retiene las partículas en 
suspensión hasta 5 micrones (arena, algas, lodo, 
polvo,etc). 

Nivel 2 
 Filtro de carbón activo : Está compuesto de 

carbón activado de alta calidad. Este remueve el 
cloro, olor, contaminantes orgánicos, pesticidas y 
químicos que afectan el sabor y olor del agua  

Nivel 3 

 Filtro de 1 micrón : Este filtro de sedimentos está 
hecho 100% de pura fibra de polipropileno. Posee 
alta capacidad de filtración para remover partículas 
hasta 1 micrón. 
 

Nivel 4 

 Filtración por la membrana : el agua llega al 
corazón del sistema, la membrana de ósmosis 
inversa (0,0001 micrón) eliminará el 99% de la 
materias indeseables. Esta membrana está 
compuesta de varias capas enrolladas en espiral, 
que permite utilizar una superficie muy grande de 
filtración para un volumen excepcionalmente 
reducido. Gracias a una circulación constante del 
agua, ninguna materia puede depositarse en la 
superficie exterior de la membrana. Las materias así 
retenidas son evacuadas progresivamente hasta el 
alcantarillado. 

Nivel 5 

 Filtración por un cartucho post carbón: 
Aprobado por la NSF. El post-filtro de carbón está 
diseñado para mejorar aún más el sabor del agua 
que proviene del tanque de almacenamiento y se 
suministrará  posteriormente al grifo. 

Nivel 6 
 Etapa de minerales: El agua pasa a través de esta 

última etapa que le aporta al agua minerales en 
proporción adecuada. 

 Membrana TFC  
  Hecha en USA 

Bomba de presión Tanque de 12 lts    Grifo cuello de  
    cisne cromado 

   Conexiones, llaves,   
mangueras y manual de    .  
.instalación en español  
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Índice de rechazamiento de impurezas de nuestra planta de ósmosis inversa 

Aluminio 97-98% Cobre 97-99% Fosfato 99+% Sulfato 96-98% 

Amonio 85-95% Cianuro 90-95% Polyfosfato 98-99% Cinc 98-99% 

Arsénico 94-96% Ferrocianuro 98-99% Potasio 92% * Virus 99+% 

Bacterias 99+% Fluoruro 94-96% Pyrogen 99+% * Insecticidas 97% 

Bicarbonato 95-96% Hierro 98-99% Radioactividad 95-98% * Detergentes 97% 

Bromuro 93-96% Plomo 96-98% Radium 97% * Herbicidas 97% 

Cadmio 96-98% Magnesio 96-98% Selenio 97% % TDS 95-99% 

Calcio 96-98% Manganeso 96-98% Silicona 85-90% 

Cloro 94-95% Mercurio 96-98% Silicato 95-97% 

Cromato 90-98% Níquel 97-99% Plata 95-97% 

Cromo 96-98% Nitrato 93-96% Sodio 92-98% 

* Estimaciones    
conservadoras 

¿Dónde puedo instalar esta planta y como la instalo? 
Normalmente se ubica debajo del fregadero, suministrando el agua 

osmotizada mediante un pequeño grifo adicional incluido en el equipo. 
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       Ventajas del agua tratada mediante nuestra planta de ósmosis inversa: 

 

 

 

 

☺  Mantiene su salud y la de los suyos. 

☺ Un manantial en su propio hogar, reduce la 
salinidad del agua y elimina micro-organismos, 
virus, metales pesados y otros contaminantes.  

☺ Beba agua de altísima calidad, cristalina y 
fresca,  al alcance de su grifo. 

☺  Lave y cocine las frutas, verduras, pastas, 
arroces, sopas con agua perfecta, mejorando y 
favoreciendo la cocción y manteniendo las 
cualidades naturales de los mismos (olor, sabor 
y color). 

 ☺ Al ser un agua de baja mineralización y 
exenta de cloro es perfecta para plantas 
delicadas de interior, bonsáis, acuarios, 
planchas de vapor, etc.  

☺ Mejora el  enjuague del cabello, suavidad 
de la piel y tratamientos estéticos.  

☺ Ahorra y evita la compra de agua 
embotellada. Usted ya no tendrá que cargar 
con botellas de agua nunca más. 

  -- Los botellones de vidrio se han roto en 
ocasiones al manipularlos, creando serios 
accidentes. 

☺ Sano y seguro para los biberones de los 
bebés 

☺ Fácil instalación: se instalan bajo el 
fregadero de la cocina. 

 

 

 

 

 

 

 

☺ Grifo cuello de cisne cromado de largo 
alcance incluido. 

☺ Recipiente inoxidable, para depositar el 
agua osmotizada y retornarla al grifo cuando 
se necesite. 

☺ Cubitos de hielo transparentes y de buen 
sabor. 
  

☺ Bebidas e infusiones de sabores puros. 
  

☺ Imprescindible para dietas bajas en sodio 
y dietas de adelgazamiento. 

☺ Mayor flujo constante del agua purificada 
en el tiempo, ahorrando las constantes 
limpiezas de las bujías (piedras) de los filtros 
convencionales. 

☺ Con una sola planta podemos proveer 
agua para el grifo, un refrigerador o 
dispensador, un grifo adicional, etc. 

☺ Elegante y moderno, se integra de 
manera atractiva en el ambiente doméstico. 

☺ Técnicamente avanzado: disponga en su 
hogar de la más avanzada tecnología en 
tratamiento de agua. 
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